MSA luft/luftvarmepump BAXI

PRODUKTBLAD FOR MSA COMPACT LUFT/LUFTVARMEPUMPAR

MSA COMPACT

Elegant utseende
Modern

4 storlekar

Energiklass A+

Kompletteras enkelt
med wifi

Prisvard uppvarmning for
det mindre och storre huset

MSA-compact med den miljovanligare gasen R32 utgor en rejal
sparbossa och samtidigt lika rejalt varmetillskott i ditt hus.
MSA-serien finns i 4 storlekar, allt for att tacka era behov.

Den mindre passar utmarkt i ex, den mindre stugan eller
garaget, mellanmodellerna till en normal villa och den
stora till storre lokaler. Forutom att ni far varme renas
samtidigt luften nar varmepumpen ar i drift, genom att
luften passerar enhetens effektiva luftfilter.

Luften ar FRI och FULL av energi!

Nya MSA-compact omvandlar effektivt denna
gratisenergi till skon varm luft inomhus.

Genom att valja till ett WiFi-paket, kan du enkelt valja att
styra denna enhet via en app i din smartphone.

Alla varmepumparna ar utvecklade speciellt for det
nordiska klimatet. Det vill sdga de ar dimensionerade
frdn borjan for anvandning i Skandinavien. Vara nordiska
varmepumpar utvecklas i ndra samarbete mellan vart
svenska team och vart utvecklingslag i Asien. Resultatet
ar produkter som tal den svaraste nordiska vintern saval
som ett kallt och fuktigt klimat.

Vi ger en bra garanti pa vara produkter, forutsatt att
installation, service, dokumentation och registrering sker
pa ett korrekt vis. Du far hela 3 ars funktionsgaranti och
inte mindre &n 5 ars kompressorgaranti.



Inverterstyrd rotarykompressor
frdn GMCC for tyst och jamn gang.

A++
ENERGIKLASS
SCoP

Sédsongsanpassad varmedrift
enligt de nya EcoDesign
kraven. Desto hogre SCOP vérde,
desto hogre effektivitet.

R32 &r den nya miljévanliga gasen
som anvands i virmepumpar och
kylanldggningar.

Med ett GWP pd 675.

A+

ENERGIKLASS
SEER

Sasongsanpassad kyldrift enligt

de nya EcoDesign kraven. Desto

hogre SEER vérde, desto hogre
effektivitet.

UNDERHALLS-
VARME

o

Sank varmen nar du inte ar pa
plats sa sparar du pengar och
hjalper var miljo. Vi rekomenderar
dock att man kor 17 grader som
lagst for att slippa fukt i huset.

De mjuka rundade kanterna med
den dolda displayen som man
kan slacka gor den till en stilfull
mébeli ditt hem.

Nar du nu uppdaterar
ditt vdrmesystem med en
luftvdrmepump bidrar du aven till
en god garning for miljon.

Véra varmepumpar &r utvecklade
for nordiska marknaden och har
véarmeslingor runt kompressor
och i bottentraget, detta for att
hjalpa till vid kallare klimat.

MSA luftvarmepumpar omvandlar
effektivt utomhusluftens
gratisenergi till skon varm (eller
kall) luftinomhus.

Styr din nya MSA varmepump
via WiFi. Vart WiFi-Interface med
styrning via app, gor det mojligt
att styra din virmepumpbdade pa

resande fot eller i soffan!

Modell MSA-09c MSA-12¢ MSA-18c MSA-24c
Spanning 230V /50Hz/1F
Rekommenderad sakring (A) 10 10 13 16

Energiklass

vid -7°C A++/A+
vid +2°C A++/A+++

vid -7°C A++/A+
vid +2°C A++/A+++

vid -7°C A++/A+
vid +2°C A++/A+++

vid -7°C A++/A+
vid +2°C A++/A+++

Varme

Kapacitet (kW, Max)

3.81

4.78

7.01

9.44

Varmeeffekt (kW) 3.22(0.85-3.81) 3.81(0.85-4.78) 5.57 (1.38-7.01) 7.32(1.52-9.44)
Ineffekt (W) 780 (120~1200) 1080 (100~1680) 1500 (220~2350) 2130 (300~3100)
Strom (A) 3.5(0.5-5.2) 3.66 (0.4-6.9) 6.5(0.95~10.2) 9.3(1.3~13.5)
SCOP 4.0 4.1 4.0 4.0

Kyla

Kyleffekt (kW) 2.64(1.03-3.22) 3.51(1.38-4.31) 5.28(3.39-6.27) 7.03(2.11-8.21)
Ineffekt (W) 740 (100-1240) 1140 (130-1580) 1550 (150~2250) 2510 (420~3200)
Strom (A) 4.95 (0.4~5.4) 5.1(0.5~6.9) 6.7 (0.7~9.8) 10.9 (1.8~13.9)
SEER (W/W) 6.9 7.0 7.0 6.5

Utedel

Matt / vikt (mm/kg) 720x270x495 / 23.2 720x270x495 / 23.2 805x330x554 / 33.5 890x342x673 / 43.9
Ljudtrycksniva (dB) 56 56 56 61
Luftflode (m3/h) 1750 1800 2100 3500

Gas / mangd (R32) 0.55 0.55 1.1 1.45
Driftomrade varme (°C) -25till 30 -25till 30 -25till 30 -25till 30
Driftomrade Kyla (°C) -15 till 50 -15till 50 -15 till 50 -15 till 50
Innerdel

Matt / vikt (mm/kg) 722x187x290 /7.2 802x189x297 /8.6 965x215x319 /10.9 965x215x319/10.9
Ljudtrycksniva (dB) 39/32/26 39/32/26 43/34/28 47/42/31
Luftfléde (m3/h) 416/309/230 584/477/395 730/500/420 1020/830/640

Temperaturinstallning (°C)

17 - 30 (underhallsvarme 8)

17 - 30 (underhallsvarme 8)

17 - 30 (underhallsvarme 8)

17 - 30 (underhallsviarme 8)

Roranslutning

Vatska / Gas (mm / tum) 26,35 (1/4”)/ @6,35(1/4”) / 36,35 (1/4”) / 39.52(3/8”)
atska/bas fmm /tum 39.52(3/8”) 29.52(3/8) 8127 (1/2") ©15.9 (5/8”)

Langd / Nivé (m / m) 3-25/10 3-25/10 3-30/20 3-30/20

Tillbehor: Rorpaket, vaggfaste, tak for utedelen, plastkanalsystem m.m. Kontakta oss for mer information.
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